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Corrispondenza Gradi e Norme
Grades and Norms

Struttura AlSI

Austenitica 1.4305 303 x 10 CrNi 1809 1.4305 2346 Z 10 CNF 18-09 303521
Austenitica 1.4301 304 x 5 CrNi 1810 1.4301 2332 Z6CN18-09304S15  304S17
Austenitica 1.4306 304L x 2 CrNi 1811 1.4306 2352 Z 2 CN 18-10 304511
Austenitica 1.4828 309 x 16 CrNi 2314 1.4828 . Z 15 CN 24-13 300524
Austenitica 1.4845 310 x 22 CrNi 2520 1.4845 ; Z6CN17-11 310524
Austenitica 1.4401 316 x 5 CrNiMO 1712 1.4401 2374 Z 2 CND 17-12 316531
Austenitica 1.4404 316L x 12 CrNiMo 1712 1.4404 2348 Z 6 CNDT 17-12 316511
Austenitica 1.4571 316Ti x 12 CrNiMo 1712 1.4571 2350 Z 6 CNT 18-10 320531
Austenitica 1.4541 321 X 6 CrNiTi 1811 1.4541 2337 Z 6 CNNb 18-10 321531
Austenitica 1.4550 347 x 6 CrNiNb 1811 1.4550 2338 z10C 13 347531
Martensitica 1.4006 410 x 12 Cr 13 1.4006 2302 Z212C13 410S21
Martensitica - 416 x 12 CrS 13 ; 2380 Z12 CF 13 416521
Martensitica 1.4021 420 X 20 Cr 13 1.4021 2303 z20C13 P

Ferritica 1.4016 430 x8Cr 17 1.4016 2320 Z28C17 430817



